
Technologia II stolarz  
 
Jakie czynniki wpływają na dokładność obróbki (wymiar, kształt, gładkość) 
Jakie parametry powietrza decydują o szybkości wysychania drewna. 
W jaki sposób ustawia się sztaple suszonego drewna na wolnym powietrzu ? 
Wykonaj szkic i opisz działanie suszarni komorowej 
Jak określa się wilgotność powietrza a jak wilgotność drewna w suszarni ?  
Jakie są zasady stosowane do ustalenia czasu suszenia drewna w suszarni komorowej 
Omów na czym polega przygotowanie elementów drewnianych do gięcia 
omów sposoby gięcia drewna 
Zasady trasowania drewna 
Zasady trasowania płyty 
Co nazywamy tolerancją 
Na czym  polega proces technologiczny 
W jaki sposób kontrolujemy proces suszenia drewna 
Przedstaw teorie powstawania spoiny klejowej 
Jakie znasz płaszczyzny w nożu elementarnym 
Nazwij kąty w nożu elementarnym 
Omów zasady toczenia drewna 
Omów zasady frezowania drewna 
Jakie operacje technologiczne można wykonać na czopiarce 
Przygotowanie kleju glutynowego 
Omów narzędzia do trasowania drewna 
Przygotowanie roztworu żywicy mocznikowej 
Omów przedstawiony wykres parametrów suszenia drewna 
Przygotowanie drewna do klejenia 
Scharakteryzuj struganie mechaniczne drewna 
Na czym polega graficzne przedstawienie procesu technologicznego 
Drewno kurczy się gdy wysycha w przedziale wilgotności: 
a) 100% - 40% 
b) 30% - 0% 
c) 30% - 10% 
d) 60%- 30% 
 Na czas suszenia w suszarni komorowej ma wpływ:(wybierz właściwe) 
a) gatunek drewna 
b) ilość drewna 
c) wilgotność początkowa drewna 
d) wilgotność końcowa drewna 
e) długość, szerokość i grubość 
f) pora roku 
g) moc silników wentylatorów  
h) klasa jakości drewna 
Wymień podstawowe zasady BHP obróbki maszynowej 
Określ zasady szlifowania drewna 
Omów sposoby wiercenia drewna i tworzyw drzewnych 
Omów sposoby dłutowania drewna 
Na czym polega przygotowanie pił do pracy 
Omów proces okleinowania 
Przygotować r-r klejowy wg przedstawionej receptury..... 
 
Charakterystyka strugów. 
Rodzaje pił stosowanych w obróbce ręcznej drewna. 
Omów narzędzia ręczne do strugania 
Omów narzędzia ręczne do piłowania 
Omów świdry do drewna 
Podstawowe zasady ostrzenia narzędzi 



 sednik to rodzaj : 
a) dłuta  b) wiertła c) struga e) freza  

 
 
 
 
Połącz w pary piły i zabiegi technologiczne 
 
a)   płatnica                            I)    cięcie krzywoliniowe w szerokim materiale 
b)   piła ramowa   II)   cięcie krzywoliniowe w wąskim  materiale 
c) narznica    III)  cięcie na określoną głębokość 
d) otwornica    IV)  cięcie wzdłużne szerokiego materiału 
e) przyrznica    V)   cięcie uciosu 
f)   grzbietnica    VI)  przyrzynanie okleiny 
     VII) narzynanie czopów 
     VIII) odsadzanie czopów 
 
Narysować kształt przekroju poprzecznego jaki po wysuszeniu uzyskują elementy przedstawione 
na rysunku: 
 

 


